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TEKNISET TIEDOT: 

 

Neulattu terassimatto, sileäpintainen  

Pinta 100 % polypropeeni n. 510 g/m
2
 

Kokonaispaino n. 1100 g/m
2
 

Pinnan paksuus n. 4,5 mm, kokonaispaksuus n. 8 mm 

Hyvä UV-sietokyky 

Tasokas nappulapohja, jonka ansiosta matto kuivuu nopeasti 

Miellyttävä pinta paljaalle jalalle 

Helppo puhdistaa imuroimalla 

Rullaleveydet 133 cm ja 200 cm 

 

   
 
 

HOITO- JA  PESUOHJE 
 

●  Säännöllinen imurointi mattosuulakkeella 

 

●   Välitön tahranpoisto tahran luonteesta riippuen joko haaleaan veteen kostutetulla 

 liinalla ja pesuaineella tai sopivalla tahranpoistoaineella. 

Huom! Värinkesto kokeiltava aina huomaamattomasta kohdasta ennen tahran- 

poistoaineen käyttöä. 

Älä käytä tahranpoistoaineita, jotka imeytyvät nukan läpi maton pohjaan  

asti ja voisivat vahingoittaa mattoa. 

 

●   Pesu haalealla vedellä 

 

●   Laakapesu (konepesu kielletty) 

 

●   Ei liotusta 

 

●   Kuivaus pyöreällä tangolla 

 
 


